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Avviatori diretti elettromeccanici ad un motore con controllo di livello 

Controllo della marcia a secco 

Sezionatore generale con blocca porta 

Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale 

Trimmer di regolazione sensibilità sonde da 0-100Khom 

Ingresso in bassissima tensione per controllo di livello o interruttore a 

galleggiante (svuotamento o riempimento) 

Ingresso in bassissima tensione per pressostato o interruttore a galleggiante 

Spia Led marcia - Spia Led sovraccarico 

Fusibile di protezione circuito ausiliario - Fusibile di protezione motore 

Contattore 

Relè termico ripristinabile internamente 

Contenitore esterno in materiale termoplastico 

Pressacavi 

Grado di protezione IP55 

Temperatura d’impiego -5/+40°C 

Versione Monofase 

Codice 

Arem 
Modello 

Massima potenza 

motore 

Corrente 

assorbita 
Dimensioni 

Kw Hp A H L P 

2201900 EM.M.LEVEL   6.3A 0,37/0,55 0,5/0,75 4,5-6,3 345 285 165 

2201901 EM.M.LEVEL 10.0A 0,75 1 7-10 345 285 165 

2201902 EM.M.LEVEL 12.5A 1,1 1,5 9-12,5 345 285 165 

2201903 EM.M.LEVEL 16.0A 1,5 2 11-16 345 285 165 

2201904 EM.M.LEVEL 20.0A 2,2 3 14-20 345 285 165 

Versione Trifase 

Codice 

Arem 
Modello 

Massima potenza 

motore 

Corrente 

assorbita 
Dimensioni 

Kw Hp A H L P 

2201905 EM.T.LEVEL   2.0A 0,37 0,5 1,4-2 345 285 165 

2201906 EM.T.LEVEL   2.5A 0,55 0,75 1,8-2,5 345 285 165 

2201907 EM.T.LEVEL   3.2A 0,75 1 2,2-3,2 345 285 165 

2201908 EM.T.LEVEL   4.0A 1,1 1,5 2,8-4 345 285 165 

2201909 EM.T.LEVEL   6.3A 1,5 2 4,5-6,3 345 285 165 

2201910 EM.T.LEVEL   8.0A 1,8/2,2 2,5/3 5,5-8 345 285 165 

2201911 EM.T.LEVEL 10.0A 3/3,7 4/5 7-10 345 285 165 

2201912 EM.T.LEVEL 12.5A 4 5,5 9-12,5 345 285 165 

2201913 EM.T.LEVEL 16.0A 5,5 7,5 11-16 345 285 165 

2201914 EM.T.LEVEL 20.0A 7,5 10 14-20 345 285 165 

2201915 EM.T.LEVEL 25.0A 9,2 12,5 20-25 345 285 165 

2201916 EM.T.LEVEL 28.0A 11 15 23-28 345 285 165 

2201917 EM.T.LEVEL 32.0A 13 17,5 27-32 345 285 165 

2201918 EM.T.LEVEL 40.0A 15 20 34-40 380 300 120 

2201919 EM.T.LEVEL 45.0A 18,5 25 36-45 380 300 180 

2201920 EM.T.LEVEL 63.0A 22/26 30/35 45-63 460 380 180 

2201921 EM.T.LEVEL 75.0A 30 40 57-75 460 380 180 

2201922 EM.T.LEVEL 90.0A 37 50 70-90 460 380 180 




